
 حریق في خندق خط أنابیب

 :مام تاوجھ الاھ
 الى جمیع الفلنجات والصمامات التي » خطط العزل«یجب ان تشیر قائمة التحقق الجیدة

 .سیتم تضمینھافي عملیة خاصة
 بعد فتح اي تجھیز فني، یلزم اجراء اختبار مانع للتسرب قبل وضع المواد الكیمیائیة

 .الخطرة في ھذا النظام 
 للتحقق » تفقد الخط مشیا على الاقدام«قبل بدء تشغیل مضخة النقل، طبق مبادىء

تحقق ایضا من التطابق الجید للتغییرات في المستوى  . من سلامة وضعیة الخط 
 .وتدفق الضخ 

 حجرة الخندق : یمكن ان یقلل تصمیم خندق خطوط الانابیب من عواقب الانسكاب
،وتحسس الغاز ، ومدى مقاومة الحریق للانابیب الحرجة ، والوصول الجید الى 

 .صنبور الاطفاء 

 .تھدف اوراق التعلم الصادرة من المركز الاوروبي لسلامة العملیات الى تحفیز الوعي والنقاش حول سلامة العملیات
المسؤولیة عن استخدام ھذه أو جمعیة سلامة العملیات الكیمیائیة الاردنیة  لا یمكن تحمیل المركز الاوروبي لسلامة العملیات

 :للاستفسار والاتصال من خلال. الورقة 
www.EPSC.be 

      2021/ورقة تعلمیة لشباط 

 تحقق من سلامة وضعیة الخط الانبوبي عند كل عملیة ضخ

 ماذا حدث :
كمقدمة لتشغیل وحدة ازمرة جدیدة في مصفاة 

. ، تم تنظبف وتجفیف خط الانابیب الموجود
وعندما تم ضخ النفط عبر ھذا الخط ، كانت 

سدادة التصریف لا تزال مفتوحة وانسكب 
متر مكعب في خندق الانابیب 1000اكثر من 

ادى ھذا الى اندلاع حریق نتج عنھ اضرار . 
.جسیمھ   

تحقق من احكام عدم  تفقد الخط مشیا على الاقدام
 التسرب

 اسس سلامة العملیات ذات الصلة
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