
 ملء زائد لخزان میثانول

 أوجھ الاھتمام :
   تم الوثوق بجھاز بیان المستوى ذي الأداء السيء بینما تم الاعتقاد بان مفتاح

جاوز الحمایة توبالتالي فان افراد الوردیة قاموا ب. المستوى الجید یعطي اشارة خاطئھ 
 .الذاتیة للملء الزائد 

   ممكنا بواسطة افراد المناوبة ، ) قفل الأمان (لا ینبغي ان یكون تجاوز الانترلوك
 .ولكن یمكن ان یتم ذلك على سبیل المثال من قبل مھندس كھرباء 

   على الأقل ، وبناءا على تحلیل مناسب )صباحي(مطلوب اذن من مشرف نھاري
 .وتدابیر مؤقتھ 

  مستوى تكامل السلامة  حدد تصنیف SIL مواصفة اللجنة  لأقفال الأمان باستخدام
  IEC 61511الكھرو تقنیة الدولیة رقم 

 موثقة جیدا ویتم تبلیغھا بفعالیة من ) قفل الأمان(ن تجاوزات الانترلوك أتأكد من
 .مناوبة الى المناوبة التي تلیھا 

     مع وجود جھازین لبیان المستوى ، من السھل اكتشاف اوضاع الفشل والقصور في
 .المعدات 

 
 
 

لا . تھدف اوراق التعلم الصادرة من المركز الأوروبي لسلامة العملیات الى تحفیز الوعي والنقاش حول سلامة العملیات 
عن استخدام المسؤولیة یمكن تحمیل المركز الأوروبي لسلامة العملیات أو جمعیة سلامة العملیات الكیمیائیة الأردنیة 
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)أقفال الأمان(قم بادارة تجاوزات الانترلوك   

 ماذا حدث :
 

اثناء نقل المیثانول الى الخزان، تسبب مفتاح 
اشار . المستوى العالي في تعطیل المضخة 

جھازبیان المستوى الى ان الخزان نصف 
) قفل الأمان(تم تجاوز الانترلوك .ممتلىء فقط 

وأعید تشغیل المضخة ، مما أدى الى ملء 
الخزان بشكل زائد وانسكاب كبیر من المیثانول 

. 

اسس سلامة 
 العملیة ذات الصلة

 تجاوز الانترلوك 
)قفل الأمان(  
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