
Sobrellenado de un Tanque de 
Metanol 

Aspectos a considerar: 
Se supuso que el transmisor de nivel que realmente fallaba daba una medida 

de nivel correcta, y que la señal incorrecta era la del switch de alto nivel. En 
base a esa suposición, el operador deshabilitó incorrectamente la protección 
contra sobrellenado. 

No debe estar permitido al personal de turnos deshabilitar una Protección de 
Seguridad sin involucrar previamente a algún supervisor o especialista, como 
un ingeniero de produción o de instrumentación. 

Se require la autorización de un supervisor de jornada de día para proceder a 
esa deshabilitación, basada en un análisis adecuado de riesgos y medidas 
temporales de mitigación. 

Definir la fiabilidad necesaria (SIL rating) de las Protecciones de Seguridad  de 
acuerdo con el estándar IEC 61511. 

Asegurar que las deshabilitaciones se documentan y comunican entre turnos. 
Contando con dos instrumentos, los fallos deben ser más faciles de detectar. 
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Gestionar la deshabilitación de las Protecciones de Seguridad! 

Qué ocurrió?  
Durante una transferencia de metanol a un 
tanque el switch de alto nivel en el tanque 
paró la bomba. El transmisor de nivel 
indicaba que el  tanque estaba lleno solo 
por la mitad. El enclavamiento de la bomba 
fue deshabilitado para re-arrancar la 
bomba, lo que resultó en el sobrellenado 
del tanque y un gran derrame de metanol. 
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Fundamentals” 
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“Deshabilitar una 
Protección de Seguridad” 

El propósito de las Experiencias a Compartir de EPSC es estimular el conocimiento y debate sobre Seguridad 
Industrial! 
EPSC no se hace responsable por el uso de esta publicación - preguntas o sugerencias?: www.EPSC.be 

https://viewer.pdf-online.nl/books/bial/
https://viewer.pdf-online.nl/books/bial/

	Sobrellenado de un Tanque de Metanol

