
للھیدروجین) التھویة(فتحات التنفیس   

 
 :اوجھ الاھتمام 

  توقع اشتعال الھیدروجین عبر فتحات تنفیس العملیة بسبب التأثیرات الكھربائیة الجویة أو
 .الغاز المشحونة  دقائق
  تجنب تحویل التدفق عن طریق اغطیة الحمایة من تقلبات الطقس او نھایات خطوط التھویة

 . Cاستخدم تصمیمات المنافذ الصاعدة كما ھو موضح في الصورة ) . التنفیس(
   الھیدروجین فوق مستوى السقف ) انطلاق(أن تكون نقاط تحرر یجب : أوجھ التصمیم  .

تأكد من احتواء أنابیب التھویة على مانع اللھب لتجنب النیران العكسیة وأن یكون مانع اللھب 
 .مثبتا جیدا للتعامل مع قوى انطلاق الھیدروجین 

    بغاز خامل بعد عملیة التفریغ لمنع تكون الخلائط   الھیدروجین) تنفیس(انابیب تھویة طھر
 .المتفجرة في خط التھویة 

  حجم سحابة الھیدروجین وتأثیر الحرارة عند ): العاقبة(نمذجة التشتت لتقدیر النتیجة استخدم
 .الاشتعال 

 
لا یمكن . تھدف أوراق التعلم الصادرة من المركز الأوروبي لسلامة العملیات الىتحفیز الوعي والنقاش حول سلامة العملیات  

ھذه جمعیة سلامة العملیات الكیمیائیة الأردنیة المسؤولیة عن استخدام تحمیل المركز الأوروبي لسلامة العملیات أو 
.الورقة  
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الھیدروجین بشكل جید) تنفیس(قم بادارة فتحات تھویة   

 :ماذا حدث 
سلامة التحرر الھیدروجین من خلال صمام 

الضغط متسببا بارتفاع  )یفتح(  الذي یعمل
تم تفكیك خط التھویة الذي تم . بأضرار 

بواسطة  )ثنیھ(تركیبھ في البدایة بعد طیھ 
قوى رد فعل عالیة اثناء حادث تحرر سابق 

وتقرر الانتظار لحین حلول .  للھیدروجین
الموعد المبرمج المقبل للصیانة الشاملة 

 لاصلاح خط التھویة
 .      

بلغ عن اوجھ القصور 
في معدات السلامة 

 الحرجة
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