
عمل على الساخن أدى إلى حریق ومیضي 
 لغاز البروبان

 :أوجھ الاھتمام
تأكد من أن المعدات معزولة وأنھ تم طرد الطاقة وتفریغ : طبق مبادئ فتح الخطوط •

 .المواد الكیمیائیة منھا قبل الفتح
باستخدام معدات القطع ) التي كانت تحتوي على مواد ھیدروكربونیة(یتطلب فتح المعدة •

 .تحضیرا مكثفا
یمكن للصمامات التي یعتریھا تسرب أن تعید ادخال : تحقق فعلیا من اكتمال خطط العزل •

 .المواد الخطرة، كما حدث في ھذه الحالة
ینُصح فنیو الصیانة المیكانیكیة بقص أو فتح البراغي الموجودة على الجانب المقابل •

 ).الرذاذ الكیمیائي(للأنبوب وذلك للبقاء بعیداً عن مسار الخطر 
في حال أن المواد الكیمیائیة المتبقیة قد تشكل خطراً، فإن معدات الوقایة الشخصیة مثل •

القناع الواقي للوجھ والملابس المقاومة للحریق بالإضافة إلى طرق الھروب السھلة نحو 
 .الطوارئ تكون ضروریة لحمایة العاملین) حمام(دش 

لا یمكن . تھدف اوراق التعلم الصادرة من المركز الأوروبي لسلامة العملیات الى تحفیز الوعي والنقاش حول سلامة العملیات
.  ةعن استخدام ھذه الورقالمسؤولیة الأردنیة  الكیماویةتحمیل المركز الأوروبي لسلامة العملیات أو جمعیة سلامة العملیات 

 :للاستفسار والاتصال من خلال
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 فتح الخطوط ھي عملیة خطرة

 :ماذا حدث
.  حدث تسرب من خط طرد ضاغطة البروبان

أثناء عملیة الصیانة المعقدة التي تم خلالھا 
متآكلة، مما أدى  فلنجةاستخدام معدات قص لفتح 

إلى تحرر وانبعاث غاز البروبان، نتج عن ذلك 
حریق ومیضي تسبب في إصابة عامل الصیانة 

 .المنفذ للعمل
 اسس سلامة العملیة ذات الصلة

 برغي

تسری
 ب

اطرد الطاقة وفرغ 
 المواد قبل فتح الخطوط

ابق بعیدا عن مسار 
 الخطر

http://www.epsc.be/
https://viewer.pdf-online.nl/books/bial/
https://viewer.pdf-online.nl/books/bial/
https://viewer.pdf-online.nl/books/bial/

	عمل على الساخن أدى إلى حريق وميضي لغاز البروبان

