
انفجار مفاعل

:أوجه الاهتمام
ة ارتفاع درجحینوأكسید الإثلین أن تتحلل �شكل عنیف Alkoxylationلنواتج تفاعل الـ �مكن •

200بوجود العامل المساعد القلوي من الممكن أن یبدأ هذه التحلل على درجة حرارة دون . الحرارة
.قد یؤدي إلى حصول انفجارالأمرالذيدرجة مئو�ة، 

.عتیاد�ةالاغیر�جب فهم المواد الكیمیائیة وطاقة التحلل وآلیة التفاعل �الإضافة إلى الحالات •
.ج عن الانفجاربین المفاعل والأبنیة �الإضافة إلى مقاومة المباني للضغط الناتمأمونةحدد المسافة ال•
. ن السیطرةلتجنب التفاعلات الخارجة ع�جب الحد من تراكم أكسید الإثلین الحر في المفاعل، وذلك•

.�شیر الضغط في المفاعل إلى �میة أكسید الإثلین الحر
.تأكد من توفر تبر�د �افي للمفاعل وتحكم ملائم بدرجة الحرارة•
�جب أن تعمل على ) SIL Interlock(أنظمة أقفال الأمان المتشا�كة ذات تصنیف السلامة المتكامل •

في خط أكسید تفادي الحالات الحرجة مثل تراكم أكسید الإثلین، وفقدان التبر�د، والتدفق العكسي
.الإثلین

.وأكسید الإثلینAlkoxylation�فضل انخراط مختصي السلامة في الـ •

لا �مكن . تهدف اوراق التعلم الصادرة من المر�ز الأورو�ي لسلامة العملیات الى تحفیز الوعي والنقاش حول سلامة العملیات
تخدام هذه عن اسالمسؤولیة الأردنیة الكیماو�ةسلامة العملیات مهندسي تحمیل المر�ز الأورو�ي لسلامة العملیات أو جمعیة 
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Translated by Dr. Sami Amarneh & Amro Kasht, Jordanian Chemical Process Safety Engineers Society.
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�فهم المواد الكیمیائیة وتفاعلاتهاقم 

:ماذا حدث
في مدینة ،2020عام في 

انفجر مفاعل ،إسبانیافي تاراجوانا
Alkoxylation سبب تحلل� ،
Alkoxylationنواتج تفاعل الـ 

أكسید (أو المادة المتفاعلة /و
تسبب ذلك �مصرع). الإثلین

ما في الموقع، �اثنینمشغلین
رع تسببت الشظا�ا الناتجة �مص

.�م2.5مواطن على �عد 
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