
ارتفاع ضغط المفاعل

:أوجه الاهتمام
.لا تعتمد على صمام عزل منفرد لعزل المعدات•
.  مات البخارإن تدفق البخار �عمل على التعر�ة والتآكل ما قد یؤدي إلى تسرب في صما•

.قم �التفتیش على صمامات البخار الحرجة لضمان عدم وجود تسرب بها
لأرضي، ولم یتم استمر تسرب البخار �الحدوث نتیجةً لفتح صمام التصر�ف في الطابق ا•

.قم ببحث ودراسة حالات انبعاث البخار. الانتباه وملاحظة ذلك
.قم بتفر�غ المفاعل عندما یتم تجاوزه لفترات طو�لة•
.تعرف على قابلیة التفاعل للمواد الكیمیائیة المتبقیة•
على مواد استمر في مراقبة حرارة وضغط أنظمة العملیات التي تبقى متصلة وتحتوي •

.كیماو�ة

لا �مكن . تهدف اوراق التعلم الصادرة من المر�ز الأورو�ي لسلامة العملیات الى تحفیز الوعي والنقاش حول سلامة العملیات
تخدام هذه عن اسالمسؤولیة الأردنیة الكیماو�ةسلامة العملیات مهندسي تحمیل المر�ز الأورو�ي لسلامة العملیات أو جمعیة 

:للاستفسار والاتصال من خلال. ةالورق
www.EPSC.be

Translated by Dr. Sami Amarneh & Amro Kasht, Jordanian Chemical Process Safety Engineers Society.
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لا تعتمد على صمام منفرد لغا�ات العزل

:ماذا حدث
ن أن تم تجاوز مفاعل لفترة طو�لة دو 

.  اتالأیزوسیانیتم تصر�ف محلول 
تزامن ذلك مع تسرب البخار عبر
صمام التحكم المغلق إلى غلاف 

مما أدى إلى ارتفاع حرارة. المفاعل
لتحول المفاعل، و�دء المادة المتبقیة �ا
�بیر لبولیمرات ونتج عن ذلك ارتفاع

.للضغط وتشكل انسدادات

:أسس سلامة العملیات ذات الصلة
تجنب العمل خلف صمام عزل منفرد
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