
تمزق خرطوم

:أوجه الاهتمام
ور�ك ما یتسبب �ارتفاع تر�یز حمض الهیدرو�لPTFEالـ من خلال بولیمر الفوسجینیتغلغل•

وعلیه �جب . لأسفل الملصق التعر�في، ما یؤدي إلى تآكل جدائل الفولاذ المقاوم للصدأ �الكام
لفولاذ المقاوم ا(تجنب أنواع البلاستیك التي تسمح �التغلغل وتأكد أن مادة التضفیر مقاومة 

).غیر ملائم للاستخدام مع حمض الهیدرو�لور�ك316للصدأ نوع 
.الملائماطیم في الوقت وقم بتبدیل الخر الوقائیةصیانة القم �التفتیش على الخراطیم وفقاً لجدول •
لخراطیم ، اتخذ الإجراء المناسب على جمیع ا)انظر الصورة(عند ملاحظة انحرافات مثل التآكل •

.المماثلة
درجة رفعناء الضغط أثارتفاعالسائل، مما یؤدي إلى �الفوسجیننسد الخراطیم الملیئة تقد •

.نواشرح ذلك للمشغلیاتالعملیناقش هذا الخطر في دراسات تحلیل مخاطر. الحرارة
.للمواد الكیمیائیة شدیدة السمیة) تجنب الخراطیم(استخدم الأنابیب الثابتة •

لا �مكن . تهدف اوراق التعلم الصادرة من المر�ز الأورو�ي لسلامة العملیات الى تحفیز الوعي والنقاش حول سلامة العملیات
تخدام هذه عن اسالمسؤولیة الأردنیة الكیماو�ةسلامة العملیات مهندسي تحمیل المر�ز الأورو�ي لسلامة العملیات أو جمعیة 

:للاستفسار والاتصال من خلال. ةالورق
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الكیمیائیة شدیدة السمیةللمواد الخراطیم المرنة استخدامتجنب 

:ماذا حدث
ات أسطوانمنالفوسجینتم تفر�غ 

خرطوم مرن طن من خلال 1�سعة 
مصنوع من بولیمر متعدد ر�اعي(

ذ مضفر �الفولاPTFEالإثیلینفلورو
في عملیة لإدخاله)المقاوم للصدأ

)غیر مرئي(تآكلحدث . كیمیائیة
للخرطوم في الجزء الواقع تحت 

تمزق الخرطوم . ملصق التعر�ف
الضعیف مما أدى إلى تعرض عامل

.�الفوسجینرتشاق للاقر�ب 
:أسس سلامة العملیات ذات الصلة
تحقق من حالة الخراطیم المرنة 
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