
انفجار قا�ض اللهب

:أوجه الاهتمام
ة جهاز قیاس كان تدفق الغاز مرتفعاً جداً �حیث لا �مكن قیاسه بواسط•

كن لم �. حیث �ان التدفق خارج نطاق الحدود التصمیمیة! التدفق
لى المشغلون على درا�ة �حدود العملیات واعتقدوا �أنهم قادر�ن ع

شكل جید قم بتدر�ب المشغلین �. تصر�ف أ�ة �میة عبر نظام الشعلة
.وقم بتوفیر إجراءات عمل واضحة

ع في الخط �عتبر توفر إنذار للتدفق المرتفع و�نذار للضغط المرتف•
من المؤدي للشعلة من الممارسات الجیدة التي تعمل على البقاء ض

.حدود التشغیل المأمونة
ان تعتبر قا�ضات اللهب من المعدات الحساسة، التي �جب ضم•

مكن أن لذلك من المهم أن یتم تنظیفها حیث أنه من الم. موثوقیتها
.تتراكم بها الأوساخ ما یؤدي إلى انسدادها

فات غالباً ما �كون تصنیف ضغط قا�ضات اللهب أقل من مواص•
.الأنابیب

لضغط ذات ا(تجنب قا�ضات اللهب الخاصة �الانفجارات البطیئة •
لمقاییس راجع مواصفة المنظمة الدولیة ل. في أنظمة الشعلة) المنخفض

.  ةالخاصة بتصمیم قا�ضات اللهب في أنظمة الشعل16852رقم 

لا �مكن . تهدف اوراق التعلم الصادرة من المر�ز الأورو�ي لسلامة العملیات الى تحفیز الوعي والنقاش حول سلامة العملیات
تخدام هذه عن اسالمسؤولیة الأردنیة الكیماو�ةسلامة العملیات مهندسي تحمیل المر�ز الأورو�ي لسلامة العملیات أو جمعیة 

:للاستفسار والاتصال من خلال. ةالورق
www.EPSC.be

Translated by Dr. Sami Amarneh & Amro Kasht, Jordanian Chemical Process Safety Engineers Society.
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ضمن الحدود المأمونةالشعلةقم بتشغیل أنظمة 

:ماذا حدث
فوق (تم إرسال معدل مرتفع 

ة لتدفق الغاز بواسط) التصمیم
في تسبب هذا.إلى الشعلةةضاغط

اللهبارتفاع الضغط وانفجار قا�ض
انبعاثو وتحرر المتصل �الخط
.  الغاز الطبیعي

قابض
اللھب

شعلة

التدفقجھاز قیاس
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