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Inspektör svimmade

Aspekter:
Klargör arbetsuppgiften och gör en dokumenterad 

riskbedömning. Vad ska göras och hur? Vilka risker finns och 
hur kan de förebyggas? Arbetstillståndet angav 
“tankinspektion genom manluckan”. Man förstod inte att 
detta innebar inträde i slutet utrymme.
Innan inspektionen spolades tanken med kvävgas, och 

manluckan öppnades. Driftspersonalen såg inte kvarvarande 
kvävgas som en fara, och vidtog ingen åtgärd för att förhindra 
inträde (t.ex. skylt “inträde förbjudet” framför manluckan). 
Inspektören använde inte någon syrgasmätare innan han 
stack in huvudet.
Inandning av kvävgas gör att personen snabbt förlorar 

medvetandet, vilket ofta resulterar i dödsolyckor.
Gör aldrig inträde i slutet utrymme ensam. Se till att personal 

utanför manluckan kan göra snabb och säker räddningsinsats.
Inträde i tankar är farligt och kräver noggranna förberedelser 

inklusive gasmätning.

Syftet med EPSC Learning Sheets är att bidra till medvetenhet och diskussion om processäkerhet. 
Översättning till svenska har gjorts av IPS. EPSC och IPS kan inte hållas ansvariga för användning av
innehållet. Frågor och synpunkter kan mejlas till info@ips.se, alternativt via www.epsc.be
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Inert gas i slutet utrymme är dödlig

Vad hände: 
Under en tankinspektion stack 
inspektören in huvudet genom 
manluckan och svimmade då 
tanken innehöll kvävgas. 
Arbetskamrater räddade 
honom från att kvävas.
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