
التشقق �سبب الإجهاد

:أوجه الاهتمام
إلى طاقة قد تؤدي) والمعدات المیكانیكیة(تنتج الضاغطات •

ى حدوث حدوث ارتجاجات للأنابیب والتي تسفر في النها�ة إل
.شقوق ناتجة عن الإجهاد

حساسة ) إنش1أقل من (الأنابیب ذات القطر الصغیر •
.للإجهاد لأن سطح التوصیل صغیر

لتقو�ة وصلات الأنابیب) Gussets(�مكن استخدام الدعامات •
.المتفرعة وتقلیل الحر�ة

أكبر �مناطق أ�عد ) Tie-In(أ�ضًا، �مكن استخدام نقاط ر�ط •
.حیث �كون الأنبوب ذا قطر أقل

للحد ) Dampers(�مكن استخدام معدات امتصاص الطاقة •
.من الاهتزازات

التي تؤدي تأكد من التثبیت الجید للأنابیب لتجنب التحر�ات•
.إلى الإجهاد وقم �إصلاحها وتثبیتها عند الحاجة

اط إلى نق) الصورة أعلاه(�مكن أن تشیر حسا�ات الإجهاد •
.ضعف

لا �مكن . تهدف اوراق التعلم الصادرة من المر�ز الأورو�ي لسلامة العملیات الى تحفیز الوعي والنقاش حول سلامة العملیات
تخدام هذه عن اسالمسؤولیة الأردنیة الكیماو�ةسلامة العملیات مهندسي تحمیل المر�ز الأورو�ي لسلامة العملیات أو جمعیة 

:للاستفسار والاتصال من خلال. ةالورق
www.EPSC.be

Translated by Dr. Sami Amarneh & Amro Kasht, Jordanian Chemical Process Safety Engineers Society.
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ةالأنابیب ذات الأقطار الصغیر في التشققات الناتجة عن الاجهادتجنب 

:ماذا حدث
بدأ تسرب من نقطة لحام لتفرع أنبوب

على مخصص لتر�یب مؤشر قیاس الضغط
خط طرد ضاغطة، وذلك �سبب تشكل 

تشققات إجهاد�ه 
ناتجه عن

.الارتجاجات
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