
تَرک ناشی از خستگی

:نکات مرتبط
ارتعاشولرزشبهمنجرکهمیکننددایجاراانرژیازسطحی(مکانیکیتجهیزاتو)کمپرسورها➢

.شودخستگیازناشیهایتَرکباعثمیتواندنهایتدرلرزشاین.میشودلولهخطوط
(Fatigue)خستگیمعرضدراتصال،سطحبودنکوچکبدلیل(اینچ1>)کمقطرباهایلوله➢

.پذیرندآسیبوبوده

.  می شوندبرگه های درس آموزی مرکز ایمنی فرایند اروپا جهت افزایش سطح آگاهی و بحث در زمینه ایمنی فرایند تهیه
.این مرکز در زمینه چگونگی استفاده از این برگه در شرکت ها مسئول نیست
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قطر باهایلولهرویبرخستگیازاز شرایطی که باعث ترَک ناشی
.جلوگیری کنیدشود،میکم

ازبعدولولهرویکهفشاریگیج
محلازبود،شدهنصبکمپرسور

تینشدچاراصلیلولهبهجوشنقطه
تَرکلرزش،وارتعاشدلیلبه.شد

Fatigue)خستگیازناشی Crack)
.بودشدهایجاد

؟افتاداتفاقیچه

لولهاتصالمیتواند(Gussets)مناسبهاینبشیازاستفاده➢
حداقلبهراآنهاارتعاشولرزشوکردهتقویترافرعیهای

.برساند
کهردکاستفادهبزرگ ترقطربارابطیکازمیتوانهمچنین➢
شکاهکوچک تر،نیازموردلولهاندازهبهآنقطرخود،امتداددر

.می یابد
کردهجذبرامکانیکیانرژیمیتواننددمپرهایاهامیراکننده➢
.دهندکاهشراارتعاشو
زیراشویدمطمئنآنهالرزشعدموهالولهبودنثابتاز➢

بیتتثاتصالات،ملزوصورتدر.میشودخستگیباعثلرزش
.کنیدبازسازیوتعمیرراکننده
راعیفضنقاطمیتواند(بالاتصویر)فشاروتنشمحاسبات➢

.کندمشخص


