
(یتهکاهنده ویسکوز)آتش در ویسبریکر 

:نکات مرتبط
.بودنشدههبستکاملبطورمسدودکنندهولوبرج،انتهایباقیماندهموادوجوددلیلبه➢

گینسنهیدروکربنیخطوطدرکهاستولوهاییدررایجخطراتازیکیموضوعاین
.روندمیکاربه
ازاستفادهبادکنیسعیوکنیدتمیزخوبیبهراآنهاها،سیستماینبازکردنازپیش➢

.بشوییدراسنگینهیدروکربنیموادهایماندهتهتر،سبکهایحلال
Suctionبینمسیر)درینمسیراینکهوجودبا➢ ValveوBlind)ایناماشدباز

خطوطهکشویدمطمئن.نشددادهتشخیصدارد،نشتیمسدودکنندهولوکهموضوع
استممکنهمچنین.استنشدهمسدودمسیروهستندبازکاملاآنولوهایودرین
.باشندشدهمسدودهمفشارسنسورهایتیوب

قرارسرویسدرجریانقطعاضطراریولوها،کابلرفتنبینازوسوختندلیلبه➢
Failولویک.نشدمتوقفنفتیموادنشتعلتهمینبه.نگرفت to Closeیا
می،(حریقبرابردرمقاومهایکابلمانند)حریقبرابردرحفاظتهایسیستم

.کندجلوگیریحادثهگسترشازتوانست

.  می شوندبرگه های درس آموزی مرکز ایمنی فرایند اروپا جهت افزایش سطح آگاهی و بحث در زمینه ایمنی فرایند تهیه
.این مرکز در زمینه چگونگی استفاده از این برگه در شرکت ها مسئول نیست
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ریان کارکردن در شرایطی که تنها یک ولو در بالادست محل کار، ج
را مسدود کرده کار خطرناکی است و باید اقدامات ویژه ای را در

.نظر گرفت

Pump)پمپمجددنصبهنگام B)یکبه
ویسبریکر،واحددرتقطیربرج

هبوکردنشتبالادمایباهیدروکربن
.دادرخسوزیآتشآندنبال

Block)مسدودکنندهولویکتنها Valve)
املکبطورکهداشتوجودکارمحلازقبل

داکنندهجصفحهکهزمانیوبودنشدهبسته
(Blind)ونبیربهنفتیهایلجن،شدباز

.کردنشت

افتاد؟اتفاقیچه


