
وجینانفجار في وحدة اشباع �الهیدر 

:أوجه الاهتمام
دروجین والذي الهیدروجین تحت الضغط والحرارة المرتفعین سوف �قود لما �عرف بهجوم الهی•

وعلیه . میثان�حدث تشققات طولیة رفیعة مجهر�ة و�عمل على نزع الكر�ون �سبب تشكل ال
 Nelson(ضمن منحنیات نیلسون ) سبائك الكروم والمولبیدیوم(�جب استخدام مواد ملائمة 

Curves ( من قبل المعهد الامر�كي 8الإصدار 941بها رقم الموصىحسب الممارسات
كما �جب مراجعة اختیار المواد . إلى جانب فحصها المنتظم) API 941 ed 8(للبترول 

.خلال عملیة التحقق من تقییم المخاطر
نیع و�عد تأكد من تطبیق عملیة التحقق من المواد المستخدمة �شكل فعال خلال عملیة التص•

ر�یب القطع وقم �التحقق من العلامات والبیانات التعر�فیة للمعدة لتجنب ت. أعمال الصیانة
.الخاطئة

النواحي من جمیع المخاطر �ما في ذلكتحققالعملیة إدارة التغییر السلیمة �جب أن تكفل •
.لمطابقعند استبدال أي من المكونات، �جب ضمان الاستبدال ا. المتعلقة �المواد المستخدمة

ة أن تساعد في �مكن لعملیة مراجعة السلامة ما قبل التشغیل التي تستخدم قوائم تفقد مفصل•
.الكشف عن الانحرافات في مواد التصنیع

لا �مكن . تهدف اوراق التعلم الصادرة من المر�ز الأورو�ي لسلامة العملیات الى تحفیز الوعي والنقاش حول سلامة العملیات
تخدام هذه عن اسالمسؤولیة الأردنیة الكیماو�ةسلامة العملیات مهندسي تحمیل المر�ز الأورو�ي لسلامة العملیات أو جمعیة 

:للاستفسار والاتصال من خلال. ةالورق
www.EPSC.be

Translated by Dr. Sami Amarneh & Amro Kasht, Jordanian Chemical Process Safety Engineers Society.

2022/ �انون الأول ورقة تعلمیة لشهر 

ناستخدم مواد تصنیع مناسبة للمعدات المستخدمة في خدمة الهیدروجی

:ماذا حدث
بوصات �عمل تحت 8كسر �وع أنبوب �قطر 

) �ار280(ظروف تشغیلیة ذات ضغط مرتفع 
في وحدة ) درجة مئو�ة320(وحرارة عالیة 

اشباع �الهیدروجین، اعقب ذلك انبعاث
.واشتعال الهیدروجین

لفولاذ علماً �أن المادة المصنع منها الكوع هي ا
لمعدنیة الكر�وني الذي لا �عتبر من السبائك ا

المقاومة بل هو عرضة لما �عرف بهجوم 
في الهیدروجین العالي الحرارة، �ما هو الحال

.الظروف المذ�ورة أعلاه
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