
Explosió a una unitat d’ hidrogenació

Aspectes:
L'hidrogen a alta pressió i alta temperatura provoca un atac que 

provocarà microfissures i descarburació a causa de la formació de 
metà. S’ha d’usar el material adequat (aliatges Cr/Mo) dins de les 
seves corbes Nelson (API-941 8a Ed.) i revisat regularment. La selecció 
del material s'ha de revisar durant la revalidació de les anàlisi de risc.
Asseguri’s de comprovar suficientment el material correcte de 

construcció durant el muntatge i el manteniment posterior. Comprovi 
les marques de l'equip per evitar instal·lar un equip no adequat.
Un procés MOC adequat ha de garantir que es comproven tots els 

riscos potencials, inclosos els aspectes materials. En substituir 
components, s'ha de garantir un "reemplaçament real en espècie".
Una revisió de seguretat prèvia a la posada en marxa amb llistes de 

verificació pre-elaborades pot ajudar a revelar desviacions en els 
materials de construcció.
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Utilitzi material de construcció correcte en 
serveis d'hidrogen

Què va passar: 
La ruptura d’un colze de 8” en un servei
d’alta pressió (280 bar) i alta temperatura
(320° C) en una planta d’hidrogenació va
provocar la fuita i la ignició d'hidrogen. El
material de construcció del colze era acer
al carboni que és propens a l'atac per
hidrogen a alta temperatura (HTHA, de
l’anglès “High Temperature Hydrogen
Attack”) en les condicions esmentades.
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