
Hydrogenationواحدانفجاردر

:نکات مرتبط
Hydrogen)هیدروژنیحملهایجادموجببالافشارودمادرهیدروژن➢ Attack)

کربنکاهشفرایندانجاموریزبسیارهایتَرکتشکیلسببموضوعهمینکهشده
(Decarburization)آلیاژهایمانندمناسبمواد.گرددمیمتانتشکیلبخاطر

API)نلسوننمودارمحدودهدربایدمولیبدنوکروم 941-ed 8th)وشدهاستفاده
موردموادانتخاببایدخطرات،ارزیابییبررسزماندر.شوندچکمرتببطور

.بگیردقراربازبینی
وتساخبرایمناسبموادازتعمیرات،ازبعدونصبزماندرکنیدحاصلاطمینان➢

وهیزاتتجرویاشتباهقطعهیکنصبازجلوگیریبمنظور.شودمیاستفادهساز
.کنیدچکراقطعاترویهایعلامتها،دستگاه

تتحموادانتخاببامرتبطنکاتجملهازهاریسکتمامآنکهازاطمینانبرای➢
Management)تغییرمدیریتدقیقبرنامهیکاجرایاست،کنترل of Change-
MOC)یکبایدشود،میجایگزینسیستمازعنصریاجزءیکوقتی.ضروریست

.بیفتداتفاقواقعیمشابهکاملاجایگزینی
Reviewمطالعاتانجام➢ (PSSR)Pre Start-up Safetyهایلیستچکبهمراه

زساوساختدرکهموادیدرنواقصوانحرافاتتشخیصبهتواندمیمرتبط،
.نمایدکمکشود،میاستفاده

.  می شوندبرگه های درس آموزی مرکز ایمنی فرایند اروپا جهت افزایش سطح آگاهی و بحث در زمینه ایمنی فرایند تهیه
.این مرکز در زمینه چگونگی استفاده از این برگه در شرکت ها مسئول نیست
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از مواد صحیح و درست برای قطعات و تجهیزات در واحدهای 
.هیدروژن استفاده کنید

تحتhydrogenationواحددرکهاینچ8زانویی
سرویسدر(bar280وC320°)بالافشارودما

.ردیدگگسیختگیوپارگیدچاربود،گرفتهقرار
آنانفجاروهیدروژننشتبهمنجرحادثهاین
آلیاژیککهبوداستیلکربناززانوییجنس.شد

یخوردگمستعدمذکورشرایطدرونبودهمقاوم
High)بالادماهیدروژنیحملهدلیلبهآسیبیا

Temperature Hydrogen Attack-HTHA)
.باشدمی
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