
تسرب مادة الكلور

:أوجه الاهتمام
عف محتملة تعتبر وصلات التقاء الأنابیب مع هیكل المصنع نقاط ض•

.الكیمیائي والفیز�ائيلدى ازد�اد نسب التآكل 
تتیح . ددیتیح لها التما مم�جب أن تكوت الأنابیب معلقة �شكل حر •

ن من مثل هذه الدعامات المصنوعة من البلاستیك والمسندة �المعاد
.تقلیل الاحتكاك

لا �مكن . تهدف اوراق التعلم الصادرة من المر�ز الأورو�ي لسلامة العملیات الى تحفیز الوعي والنقاش حول سلامة العملیات
تخدام هذه عن اسالمسؤولیة الأردنیة الكیماو�ةسلامة العملیات مهندسي تحمیل المر�ز الأورو�ي لسلامة العملیات أو جمعیة 

:للاستفسار والاتصال من خلال. ةالورق
www.EPSC.be

Translated by Dr. Sami Amarneh & Amro Kasht, Jordanian Chemical Process Safety Engineers Society.

2023/ آذارورقة تعلمیة لشهر 

تأكد من عدم حدوث تسر�ات من نقاط تثبیت الأنابیب 

:ماذا حدث
غط تسر�ت مادة الكلور المسال �ض

ملم، 80�ار من أنبوب قیاس 7
ها وذلك من الوصلة التي یلتقي ب

.الأنبوب مع هیكل المصنع
كان الأنبوب مرتفعاً داخل جسر

ل للأنابیب دون توفر آلیة تسه
ش، علماً الوصول إلیه لعملیات التفتی

قبل �أن آخر عملیة تفتیش قد تمت
أشهر ولكنها لم )6(�ستةالتسرب 

.ذهتغطي نقطة التسرب الحساسة ه

لتفتیش للمساعدة في عملیات ا) بدون طیار(من الممكن استخدام الطائرات المسیرة عن �عد •
.للأماكن التي �صعب الوصول إلیها

من العین المجردةعلیها �التفتیشقم بتصمیم مسار الأنابیب ودعاماتها �طر�قة تیسر عملیة •
.جمیع الجوانب وتتفادى النقاط الخفیة التي �صعب الوصول إلیها

:  ابیب ما یليتشمل النقاط الحرجة التي تتطلب اهتماما إضافیاً أثناء عملیات تفتیش الأن•
نقاط التي �حدث ، المستخدمةالغیر النقاط التي تر�د بها المیاه، نقاط الدعم، نها�ات الأنابیب 

ة للجهد عندها تغیر لمواصفات الأنابیب، المناطق المعرضة للاهتزازات، النقاط المعرض
.الدوري والتمدد الحراري 
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